
M
an

gu
er

as

Camino del fus, 59 • 46470 Massanassa (Valencia)    
T. +34 96 125 30 55 • Fax 96 125 00 45 • info@tecniman.es • www.tecniman.es

ø Interior mm ø Exterior mm  Presión trabajo bar Rollo m Código

4 9 7 25 AI363004

6,35 12,3 7 25 AI363006

7,93 15 7 10 AI363008

9,52 16,6 7 25 AI363010

12,7 20,3 8 25 AI363012

16 24 8 25 AI363016

19 28 8 25 AI363019

22,2 31,3 8 10 AI363022

25 35 8 25 AI363025

32 42 8 25 AI363030

38 48 5 25 AI363038

NOTA La manguera SIL MALLADA se puede servir tanto en tramos con los extremos libres como racorada con racores 
inoxidables CLAMP, SMS, DIN 11851, GAS, etc.

CARACTERÍSTICAS
Manguera translúcida construida en silicona FDA curada al 
platino o al peróxido y reforzada con hilo de poliéster.

APLICACIONES

Manguera idónea para el transporte en impulsión de 
productos líquidos y semilíquidos en la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética y química, cuando se requiera un 
alto grado de calidad aséptica cumpliendo norma FDA.

TEMPERATURAS De -60ºC a +200ºC

SIL MALLADA


