
� Interior mm. � Exterior mm. Presión bar Vacío mH20 Radio de 
curvatura mm. Rollo mts. Código

13 23,5 17 10 65 60 AI369013

20 32 13 10 100 60 AI369020

25 37,5 12 10 125 60 AI369025

32 44 11 9 160 60 AI369032

38 51 10 9 190 30 AI369038

50,5 65 10 8 250 30 AI369050

63 79 10 8 315 30 AI369063

76 91 9 7 380 30 AI369076

102 118 7 7 510 30 AI369102

CARATERÍSTICAS Manguera translúcida muy ligera y flexible construida 
con elastómeros termoplásticos y reforzada con hilo 
de poliéster y espiral de acero inoxidable.

APLICACIONES Manguera idónea para el transporte de productos 
cosméticos, alimentarios y farmacéuticos. Zumos de 
frutas, vinagres, alcoholes con un máximo de 
graduación alcohólica del 96%, cremas, jabones y 
aromas. Resistente a productos con contenido en 
aceites y grasas siguiendo EU 10/2011. Cumple 
norma FDA y estándares farmacéuticos USP clase VI.

TEMPERATURAS De -30○C to +125○C. No se recomienda la limpieza SIP 
ya que puede reducir la durabilidad de la manguera.
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