
ø Interior mm ø Exterior mm Peso g/m Presión trabajo bar Presión rotura bar Rollo m Código

12.5 17 120 3 9 25-50 AN031012

14 19 158 3 9 25-50 AN031014

14 20 195 3 9 25-50 AN0310141

15 21 205 3 9 25-50 AN031015

18 24 242 3 9 25-50 AN031018

18 25 285 3 9 25-50 AN0310181

19 26 295 3 9 25-50 AN031019

19 27 350 3 9 25-50 AN0310191

25 32 375 3 9 25-50 AN031025

25 33 440 3 9 25-50 AN0310251

30 38 515 3 9 25-50 AN031030

espirolatex

CARACTERÍSTICAS

Manguera monocapa fabricada por extrusión de 
compuestos vinílicos con un reforzado de poliéster, de 
material tacto látex en color verde. Es atóxica y de uso 
alimentario excepto alimentos grasos. Muy flexible, unicapa 
y totalmente lisa, muy resistente a las dobleces y torsiones, 
de difícil estrangulamiento, flexible y manejable. Libre de 
Ca/Pb/Ba y resistente a agentes atmosféricos y a diversos 
productos químicos. 

APLICACIONES
Manguera idónea para riegos domésticos, jardinería y 
embarcaciones deportivas, entre otros.

TEMPERATURAS De -10ºC a +60ºC. 
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