
ø Interior mm ø Exterior mm Peso g/m Presión trabajo bar Presión rotura bar Código

10 14 100 3,5 10 AN116010

12 16 116 3,0 8,5 AN116012

15 19 141 2,5 7 AN116015

18 22 166 2,5 7 AN116018

20 25 233 2,2 6,6 AN116020

25 31 348 2,2 6,6 AN116025

30 38 564 2,2 6,6 AN116030

35 44 737 2,2 6,6 AN116035

40 50 933 2,2 6,6 AN116040

45 56 1152 2,2 6,6 AN116045

50 62 1393 2,2 6,6 AN116050

60 72 1389 2 6 AN116060

supervinil rústica

CARACTERÍSTICAS

Manguera unicapa de color hueso para jardín con superficie 
exterior estriada fabricada en PVC. Formulación especial 
con tacto de caucho, de difícil estrangulamiento y muy 
resistente a dobleces y torsiones, de gran flexibilidad y muy 
manejable, anti-algas. Difícil rotura en el alargamiento. Fácil 
reciclado una vez concluida su vida útil. Atóxica pero no de 
uso alimentario.

APLICACIONES
Manguera idónea para zonas rústicas con bajas 
temperaturas y situaciones adversas, granjas e instalaciones 
ganaderas en general. 

TEMPERATURAS De -20ºC a +60ºC. 
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