RACORES GUILLEMIN

Racores especialmente indicados para su utilizacion en aplicaciones de transporte de productos pulverulentos, petroliferos,
quimicos y alimenticios, a una presion nominal de 16 bar.

MATERIALES Acero inoxidable Aluminio Bronce Polipropileno
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GUILLEMIN - MANGUERA CON CIERRE GUILLEMIN - GIRATORIO MANGUERA ¢
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DN @ Manguera mm DN @ Manguera mm
20 25 80 76
25 30 80 80
30 35 80 20
40 40 100 100
40 45 100 110
50 50
CODIGO 50 55 CODIGO
Aluminio CC200 65 65 Aluminio CC201
Acero inoxidable CC305 - 7 Acero inoxidable CC2012
Polipropileno CC270
Bronce CC216 & B
80 80
80 20
100 100
100 110

GUILLEMIN - REDUCCION CON CIERRE GUILLEMIN - ROSCA HEMBRA
CON CIERRE

DN DN DN Rosca hembra pulgadas
20 40 20 3/4"
30 40 25 i
40 50 30 1"1/4
40 65 40 1"1/2
40 80 50 2
50 65 65 2172
CODIGO 50 80 CODIGO 80 >
Aluminio CC212 50 100 Aluminio CC204 100 4
Acero inoxidable CC330 o " Acero inoxidable CC404
Polipropileno CC290 Polipropileno CC2650
Bronce CC238 65 100 Bronce CC220
80 100 Acero inoxidable giratorio

CC4042

GUILLEMIN - ROSCA HEMBRA GUILLEMIN - ROSCA HEMBRA
CON CIERRE Y SIN OREJAS SIN CIERRE

DN Rosca hembra pulgadas DN Rosca hembra pulgadas
50 2 20 3/4"
80 3 25 1"
100 4 30 171/4
40 17172
50 2
65 2"1/2
CODIGO CODIGO & ¥
Aluminio CC205 Aluminio CC208 100 4
Acero inoxidable CC405 Acero inoxidable CC325

Bronce CC224

Para ampliar informacién de nuestro catadlogo, puede consultar en www.tecniman.es m



