
Para ampliar información de nuestro catálogo, puede consultar en www.tecniman.es
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ø Interior mm ø Exterior mm  Peso kg/m Presión trabajo 
bar

Presión rotura 
bar Rollo m Código

19 29 0,55 10 30 61 AP901019029

25 35 0,65 10 30 61 AP901025035

30 40 0,80 10 30 61 AP901030040

32 42 0,85 10 30 61 AP901032042

38 48 0,95 10 30 61 AP901038048

40 53 1,30 10 30 61 AP901040053

42 55 1,40 10 30 61 AP901042055

45 58 1,45 10 30 61 AP901045057

51 64 1,65 10 30 40 AP901051064

60 74 2,00 10 30 40 AP901060075

63 77 2,10 10 30 40 AP901063078

76 90 2,50 10 30 20 AP901076090

80 94 2,55 10 30 20 AP901080092

90 105 3,10 10 30 20 AP901090105

102 117 3,40 10 30 20 AP901102117

127 143 4,50 10 30 20 AP901127142

152 168 5,50 10 30 20 AP901152168

CARACTERÍSTICAS

Manguera negra fabricada sobre mandrino con interior de 
caucho EPDM negro y refuerzo textil de alta tenacidad. El 
esterior de caucho EPDM negrp es resistente a la abrasión  
y los agentes atmosféricos.  

APLICACIONES

Manguera idónea para la impulsión de agua a 10 bar, 
fertilizantes y fluidos no corrosivos, además de para usos 
generales basado en la utilización del agua en la industria  
y construcción. 

TEMPERATURAS De -30ºC a +100ºC

IMPULSIÓN AGUA 10 BAR


